
 

 
 
 
 
 

 

 00399:     شماره bar 5 وSET3,,,/DN15,…,DN110     P1 Max : 2 ويرايش

2-90       11 از  1   ه: فحص  

 
 

  1 

بازنگريموضوع  تاييد کننده  شماره تاريخ بازنگري 

D/R&D/BRO/SET3..-4 : علوي اييد کننده :ت 0490 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

 شرح

 نوع  در دو  …DN15,…,DNSET3/010فیلترهاي گاز            

 .اندهطراحی شد bar  5و bar  2با فشار کاري حداکثر
 

  101DNتا     00122INSO دارای نشان استاندارد ملی ايران 

 11611EN    الزامات عمومی مطابق با استاندارد 

 استحکام

      2  گروه        

 دامنه دما 
  C05-  تا   C09 

 

 نوع گاز 
گاز طبیعی، گاز مايع، هوا، گاز شهري                  

 اتصالات

 ايرزوه 
DN05(RP0/2)            

DN29(RP3/4)            

DN25(RP0)              

DN49(RP00/2)          

DN59(RP2)              

   ISO 7 – 0و  EN 09220مطابق با  

 فلانچی
DN05 

DN09 

DN099   

 PN 7995 ISO  - 00 مطابق با  هانچفلا

 حداکثر فشار ورودی کاری

  bar2 : تا    0نوع           

   bar 5: تا    2نوع           

 مشخصات صافی

  ها طبق سفارش()ساير صافی   mµ 59 صافی :

 770ENمطابق با استاندارد   فيلتر : غبارگيری         

 جنس صافی از الياف مواد مصنوعی

 (770EN – 2902)طبق  5M طبقه بندی بازده :

 55 - 59(:   %Ashrae 0/52 – 0002 بازده غباراتمسفريک  )طبق

 %05         (:Ashrae 0/52 – 0002 بازده گیراندازي  )طبق

 

 



 

 
 
 
 
 

 

 00399:     شماره bar 5 وSET3,,,/DN15,…,DN110     P1 Max : 2 ويرايش

2-90       11 از  0   ه: فحص  

 
 

  1 

بازنگريموضوع  تاييد کننده  شماره تاريخ بازنگري 

D/R&D/BRO/SET3..-4 : علوي اييد کننده :ت 0490 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

110SET 

151SET 

125SET 

                                                                                                                              های انتخابی نافی اندازه گيری فشار محل

 باشد.ي کارخانه میگزينه 4 موقعیت DN 59براي فیلترها تا اندازه 

  باشد.می ي کارخانهگزينه 4و  3موقعیت دار فلانچهاي فیلتربراي 

     
  

 

                                                             

    (نما شماتیک است)ديد از بالا▲               

 
 
 

 

 وزن
(Kg) 

 (mm) ابعاد
 طول( ×عرض  × ارتفاع)

مساحت صافی 

 mm)2( فیلتر
 نوع فیلتر قطر نامی اتصال

23/9  40  ×05  ×05 0599 
 

 
29 DN 

 
 

 

44/9  70  ×04 ×029 4499 

 05 DN 

29 DN 

25 DN 

 
 
 

 

2/0  07  ×040  ×009 00599 
 49 DN 

59 DN 

 
 
 
 
  

7/0  000  ×040  ×009 99992  
 49 DN 

59 DN 

 
 
 
 
 

7/0  

 

 

5/0 

 

 

 

0/09  

000  ×209  ×309 

 

 

000  ×209  ×309 

 

 

 

220  ×205  ×359 

37599 

 

 

37599 

 

 

 

75999 

 
 
 

 

 

05DN 

 

 

09 DN 

 

 

 

099 DN 

 

 
 

 
 

Rp 2/0 0  

Rp 2/0  

PN 16 
ISO 7005 

DIN EN 1092-19 

PN 16 
ISO 7005 

DIN EN 1092-19 

Rp 4/3  

0 2 

3 4 

PN 16 
ISO 7005 

DIN EN 1092-19 

Rp 0 

Rp 4/3  

Rp 2 

Rp 2/0 0  

Rp 2 

111SET 

111SET 

 



 

 
 
 
 
 

 

 00399:     شماره bar 5 وSET3,,,/DN15,…,DN110     P1 Max : 2 ويرايش

2-90       11 از  1   ه: فحص  

 
 

  1 

بازنگريموضوع  تاييد کننده  شماره تاريخ بازنگري 

D/R&D/BRO/SET3..-4 : علوي اييد کننده :ت 0490 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

 فيلتر با صافی قوسی یهامزايا و ويژگی
 آن در دراز مدت بدون نیاز به تمیز کردن يا تعويض صافی حفظ شود.شود تا کارايی ه از قوسی با مساحت زياد باعث میاستفاد 

 گردد.یابی به ظرفیت عبور گاز بیشتر میمساحت زياد صافی باعث کاهش افت فشار و دست 

  شود.بیرونی صافی به سمت ورودي باعث استحکام و فرونريختن آن در برابر سرعت بالاي گاز میقوس 

 هاي موجود روي بدنه در دو سر صافی اجازه عبور ذرات از اين قسمت را نداده و بهترين شرايط را براي قوس صافی با توجه به زائده

 کند.گیراندازي ذرات ايجاد می

 ازه گیري فشار، تشخیص میزان گرفتگی صافی در حین مصرف امکان پذير است.در فیلترهاي با نافی اند 

  22097فیلتر ستاک طبق الزامات استانداردINSO  برابر فشار کاري مورد آزمون نشتی قرار گرفته است. 5/0تولید و با 

 ي محصولات ستاک استهاي همهدو سال ضمانت، بیمه محصول و پشتیبانی قطعات يدکی از ويژگی. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 کد سفارش مثال

 SET352X                                                                               کالانوع             

 2P(R                                                            50/DN (اتصال اندازه           

                     bar) 5 (                                               /5  کاريفشار  بیشترين          

      T34/                    4و3در موقعیت  نافی اندازه گیري فشار          

 SET352X/DN50/5/T34                                                                سفارشکد             

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

 00399:     شماره bar 5 وSET3,,,/DN15,…,DN110     P1 Max : 2 ويرايش

2-90       11 از  5   ه: فحص  

 
 

  1 

بازنگريموضوع  تاييد کننده  شماره تاريخ بازنگري 

D/R&D/BRO/SET3..-4 : علوي اييد کننده :ت 0490 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

 

 



 

 
 
 
 
 

 

 00399:     شماره bar 5 وSET3,,,/DN15,…,DN110     P1 Max : 2 ويرايش

2-90       11 از  1   ه: فحص  

 
 

  1 

بازنگريموضوع  تاييد کننده  شماره تاريخ بازنگري 

D/R&D/BRO/SET3..-4 : علوي اييد کننده :ت 0490 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    
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 00399:     شماره bar 5 وSET3,,,/DN15,…,DN110     P1 Max : 2 ويرايش

2-90       11 از  6   ه: فحص  

 
 

  1 

بازنگريموضوع  تاييد کننده  شماره تاريخ بازنگري 

D/R&D/BRO/SET3..-4 : علوي اييد کننده :ت 0490 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

  



 

 
 
 
 
 

 

 00399:     شماره bar 5 وSET3,,,/DN15,…,DN110     P1 Max : 2 ويرايش

2-90       11 از  2   ه: فحص  

 
 

  1 

بازنگريموضوع  تاييد کننده  شماره تاريخ بازنگري 

D/R&D/BRO/SET3..-4 : علوي اييد کننده :ت 0490 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

 هاستورالعملد

 .دهدمی آموزش را محصول اين از صحیح استفاده و اجرا نصب، نحوه راهنما دفترچه اين

 .باشدمی الزامی شودمی استفاده محصول اين از که هايیدر مکان دفترچه اين وجود

 فنی واحد با توانیدمی باشد،نمی موجود راهنما دفترچه در که ديگري مورد هر يا تعمیر نصب، خصوص در اطلاعات هرگونه به نیاز صورت در

 بگیريد. تماس ستاک

 هشدار:    

 ،شود انجام هادستورالعمل و فنی هايداده مطالعه از پس متخصص و افراد توسط بايد محصول هر نگهداري و نصب انتخاب. 

 ندارد رابیان شده  موارد از غیر به سیالی از استفاده اجازه مشتري. 

 عملکرد مسئول مشتري. دروي برچسب محصول و مشخصات داده شده در اين راهنما باش شدهتعیین ايهمحدوده در بايد فیلتر شرايط 

 .باشدمی فشار مجاز محدوده حفظ منظور بهها ساير کنترل صحیح

 قطعات از استفاده صورت در. دشو استفاده ندتوامی سازنده توسط شدهتايید قطعات تنها قطعات، تعويض يا تعمیرات انجام به نیاز صورت در 

 .دارد وجود نیز فیلتر عملکرد دراحتمال اشکال  بلکه يابدخاتمه می ضمانت و پشتیبانی تنها نه متفرقه

 سازنده .گردد نصب روي آن شدن اکسیده و باران حفاظت در مقابل منظور به سقفی تا است لازم شده است نصب باز محیط در فیلتر اگر 

 .ندارد نادرست استفاده اثر در آمده وجود به خسارات خصوص در مسئولیتی

 د.فشار خط باش محصول انتخاب شده، متناسب با ديمطمئن شو 

 مثلاپذيرانعطاف اتصالات از گرددمی پیشنهاد شودمکانيکی که باعث تخريب می تنش گونه هر ايجاد عدم از اطمینان منظور به( 

و حتی نشست  انحرافات و ارتعاشات حرارتی، هايانبساط مقابل در را خط گاز را شود. اين اتصالات استفادهدر ورودي  (فلزي آکاردئونی

 .گردانندمی ايمن زمین در دراز مدت

 ملاحظات پيش از نصب

  ،باشد نظارت تحت پايان تا و شده بسته بايد گاز مسیرقبل از شروع نصب. 

 شود توجه بدنه روي گاز عبور جهت علامت به.  

 باشد.ینه مشخص شده روي برچسب کنترل میاطمینان حاصل کنید که فشار خط گاز کمتر از فشار بیش 

  باشند خارجی جسم هرگونه از عاريتمیز و  بايد هالوله و اجزا تمامیدقت شود. 

 به تا باشد محصول روي رزوه طول با متناسب بايد روي لوله شده رزوه طول موازي، رزوه با استاندارد غیر اتصال از استفاده صورت در 

 .نزند آسیب کنترل داخلی قطعات

 تا از وارد  شود حاصل اطمینان گازبندها ضخامت توجه با فضا بودن متناسب و هانچفلاتوازي محوري و هم از بايد فلانچی اتصالات برای

 .هاي مکانیکی ناخواسته به بدنه کنترل جلوگیري شودآمدن تنش

 سالانه. منظم بازرسی: مثال براي. شود توجه شودمی ناخواسته اتفاقات از جلوگیري باعث که هايیتوصیه به است بهتر طورکلیهب 

 در  بههمچنین . تواند موثر باشدبالاتر و دوام صافی میی ولی افقی بودن آن در بازده نصب آن است تیمستقل از وضع لتریملکرد فع

 .فشار)در صورت وجود( دقت شود يریاندازه گ یدسترس بودن ناف

 نصب

 توجه کنترل روي گاز عبور جهت علامت به .کنید بنديگاز بسته و دارد، مناسبی گاهتکیه و است ثابت که ديگري وسیله هر يا لوله روي را فیلتر

 .شود

 ( 25DN)نصب فلانچ

را نیز سفارش  SET951و واسطه  SET950به منظور فلانچ دار کردن کنترل، مشتري بايد هنگام خريد متناسب با اندازه نامی، فلانچ گردان 

دهد. فلانچ بصورت صحیح در جاساز خود روي واسطه سوار شده و سپس با کمک سوراخ جانبی تعبیه شده روي واسطه تا رسیدن به سطح 

ها با يکديگر از و براي گازبندي فلانچ 0030ست ها می توان از چسب گاز بند لاکشود. به منظور گازبندي رزوهنشیمن روي کنترل بسته می

نمايند. توجه شود اگر محل ها از انواع راحت بازشونده بوده و آسیبی به کنترل وارد نمیاستفاده کرد. اين چسب 3247ست سب واشرساز لاکچ

 رود.زدايی شود استحکام اتصال بالاتر میچسب زنی کاملا چربی



 

 
 
 
 
 

 

 00399:     شماره bar 5 وSET3,,,/DN15,…,DN110     P1 Max : 2 ويرايش
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  1 

بازنگريموضوع  تاييد کننده  شماره تاريخ بازنگري 

D/R&D/BRO/SET3..-4 : علوي اييد کننده :ت 0490 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

 ( 49,59DN)نصب فلانچ

را نیز سفارش دهد. هر سري از اين  SET952فلانچ  دو سري، DNدار کردن کنترل، مشتري بايد هنگام خريد متناسب با اندازه به منظور فلانچ

باشد. ( می092( و يک عدد واشر گازبند)093همراه واشر، يک عدد اورينگ) M8(090)پیچ  عدد 4، (090)يکپارچهمحصول شامل يک فلانچ 

( از محل خود 093باشد هنگام محکم کردن اين پیچ ها دقت شود اورينگ) می M8 ،N.m 25براي محکم کردن پیچ هاي گشتاور مناسب 

 و در صورت نیاز بايد مجزا سفارش داده شود.براي نصب روي خط گاز نیست  M16(097)مجموعه شامل پیچ و مهره هاي  . اينخارج نشود

 مراحل و نکاتی که هنگام بستن کنترل فلانچ دار بايد مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:

 کامل بطور بايد گازبندواشر . دگردمی بندي گاز و محکم شده دارد، مناسبی گاهتکیه و است ثابت که ديگري وسیله هر يا لوله روي کنترل (0

 گیرد. قرار هانچفلا بین

 خودداري هاپیچ حد از بیش کردن محکم از ،ها موازی نيستنديا فلانچ دارد وجود هافلانچ بين اضافی فاصله هنوز نصب از بعد اگر (2

 .گردد. اين مشکل بايد بررسی و بطور اصولی مرتفع گردد

 کنید. استفاده هامهره همراه مناسب واشر از (3

 همه ابتدا .محکم کنید آمده پايین تصوير ها را با نظمی که درسفت شود. آنجا تا آخر نبايد يک هایچپ (4

مقدار گشتاور مورد  .نمايید کاملا محکم بیشینه گشتاور با نهايت در و 09% سپس 39% میزان به را هاپیچ

  باشد.می 59DN ،Nm  59و  49DNبراي  03000ENها طبق استاندارد نیاز براي محکم کردن پیچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

 00399:     شماره bar 5 وSET3,,,/DN15,…,DN110     P1 Max : 2 ويرايش
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  1 

بازنگريموضوع  تاييد کننده  شماره تاريخ بازنگري 

D/R&D/BRO/SET3..-4 : علوي اييد کننده :ت 0490 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

 مثال نصب

 کنترل هاي استفاده شده در تصوير زير عبارتند از:       

 SET275      شیر قطع سريع فشار بیشینه -SET352                          4                  فیلتر     -0            

 SET252                                رگلاتور -5                                              اتصال آکاردئونی -2            

 SET150          (     تخلیه)شیر اطمینان -SET271                              0            تی  شیر دس -3            

 

 

 

 

 

 یو نگهدار ريتعم
 تعويض فيلتر

 .حاصل شود نانی( اطماراز عدم حبس گاز فشرده در شبکه)مد اقدامیهر قبل از  -0

 .کنیدباز ( را 90)هاچیپ -2

  خارج شود.  (94)قفسه ( همراه با93)صافی ،(92)کفیبرداشتن پس از  -3

 گردد. ضيدر صورت لزوم تعوباشد و وشو نمیقابل شست یصاف -4

 .ردیخود قرار گ يدر جا یراحتب (92کفی) کهيبطور ديخود مطمئن شو يدر قفسه و استقرار قفسه در جا یسوار کردن از استقرار صاف يبرا -5

 .حاصل شود نانیدر محل خود اطم (95)نگياور حیز استقرار صحا

 پس از انجام کار از عدم وجود نشتی اطمینان حاصل شود. -0

 انتخاب فيلترنحوه 

 مثال زير مطالعه گردد. فیلتر انتخابشود قبل از پیشنهاد می .افت فشار مراجعه شود-فیلتر بايد به نمودار ظرفیت مناسب اندازهبراي تعیین 

فشار بايد از تبديل  براي باشد، bar 3فیلتر  چنانچه فشار گاز عبوري ازباشد. h3m 299/ظرفیت مورد نیاز مصرف کننده  فرض کنیدمثال: 

 فرمول زير استفاده شود.

     (/h3m 299) مصرف کننده مورد نیاز ظرفیت  =nQ                 (/h3m 59 )بار 0فشار در  بدست آمده ظرفیت  =dQ                  

Qd = 
𝑄𝑛

𝑃𝑖+1
 = 

200

3+1
 = 50 m3/h 

 باشد. m/s 29در حالتی که سرعت گاز  h3m/حداکثر دبی گاز عبوري بر حسب 

82DN 12DN 52DN 01DN 02DN 11DN 

309 045 02 30 23 03 

افت فشار -ظرفیتسپس به نمودار  اندازه مناسب است. 49DNاين ست بنابرا 49DNو  25DN بینفوق  جدول در بدست آمده dQمقدار 

 شدهانتخاب  اندازه منحنیتا  و ترسیم از آن نقطه . سپس يک خط عموديشودمیمشخص  ظرفیتدر محور  h3m 59/مراجعه کرده و مقدار 

در اين مثال . برخورد نمايدعمودي نمودار تا به محور  ترسیم کردهافقی خط نقطه يک  حال از اين. يابدمی باشد، امتداد می 49DNکه در اينجا 

 .می باشد mbar 2 نموداراز  افت فشار بدست آمده

 .محاسبه می شود bar 3شرايط کاري  برايبا استفاده از فرمول زير واقعی افت فشار  حال       

= 8 [mbar] (3 + 1)×+ 1) [bar] = 2 i(P×[mbar]d P∆bar] = [ rP∆  

 ∆dP = نمودار)فشار محیط(در شرايط  فیلتر افت فشار                        ∆rP=  بار(3)فشار افت فشار فیلتر در شرايط کاري



 

 
 
 
 
 

 

 00399:     شماره bar 5 وSET3,,,/DN15,…,DN110     P1 Max : 2 ويرايش

2-90       11 از  12   ه: فحص  
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بازنگريموضوع  تاييد کننده  شماره تاريخ بازنگري 

D/R&D/BRO/SET3..-4 : علوي اييد کننده :ت 0490 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

 جايی، انبارش و مصرفجابه

 نشود شديد هايلرزش دچار و نخورد ضربه لکنتر باشید مراقب جايیجابه هنگام. 

 نشود وارد آن به آسیبی باشید مراقب است شده انجام عملیات سطحی)مثل رنگ، نشانه گذاري و..( هرگونه لکنتر بخشی از روي بر اگر. 

 باشدمجاز روي برچسب کنترل  محدوده در بايد شانباريی يا جاجابه محیط براي دماي. 

 شود نگهداري خشک و تمیز محیطی در است لازم ،دگردنمی نصب بلافاصله جايیهجاب از بعد فیلتر اگر. 

 شود استفاده تولید شبنم از جلوگیري براي کننده گرم وسايل يا کنخشک از است لازم رطوبت بالا در.  

 ضمانت
تواند از شود. خريدار میاست. اين ضمانت شامل رفع اشکال احتمالی و حتی در صورت لزوم تعويض می ماه 05مدت به  تولیدضمانت از تاريخ 

تر حاصل نمايد. همچنین اين محصول طريق نشانی ارتباطی داده شده در بسته بندي کنترل از وضعیت ضمانت و پشتیبانی آن اطلاع دقیق

 خدمات پشتیبانی و قطعات يدکی است. ماه 102مشمول 

 :از ناشی هايآسیب

 ؛نادرست استفاده  

 راهنما؛ اين در شده داده شرح الزامات رعايت عدم 

 ؛نصب با مرتبط مقررات رعايت عدم 

 یاصل غیر يدکی قطعات از استفاده و اصلاح کاري، دست 

 .شد نخواهدو کاربري اشتباه  نادرست نگهداري و تعمیر از ناشی که خساراتی شامل ضمانت همچنین .بود نخواهد ضمانت پوشش تحت

 بيمه

 است. تولیداز تاريخ  ماه بيمه مسئوليت مدنی 62اين کنترل مشمول 

 

 پشتيبانی و بيمه ،محدوده مکانی خدمات ضمانت

بصورت نامه با مشتري ضمانت، پشتیبانی و بیمه محدود به کشور جمهوري اسلامی ايران است. بديهی است در موارد صادراتی مقررات در توافق

 گردد.خاص منعکس می

 استعلام اصالت کالا و وضعيت بيمه

، با استفاده از سريال يا بارکد محصول از اصالت کالا و وضعیت بیمه  fa-https://www.setaak.com/fa/igcتوانید از طريق لینک می

 محصول خريداري شده اطلاع يابید.

 برچسب کنترل
  برچسب نصب شده روي کنترل شامل موارد زير است:

 محصولعنوان   (0

                  SET351/DN100/2/T34کد سفارش محصول          (2

 bar 2 = maxP                             مجاز      حداکثر فشار ورودي  (3

 C 60  ...15-  :Tمحدوده دمايی مجاز                                       (4

   140119( 0490سال  نوزدهم)هفته                  تاريخ تولید         (5

 3311750000012                                          کالا        کد  (0

   6320688997م                 ندارد                   کد شناسايی استا (7

  10001517                   محصول استاندارد استعلام پیامک شماره (0

 کابرديرمزينه دريافت اطلاعات  (0

 
 .بگیريد تماس مهندسی فروش واحد با سوال يا ابهام وجود صورت در

https://www.setaak.com/fa/igc-fa

