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 شماره تاريخ بازنگري موضوع بازنگري تاييد کننده

D/R&D/BRO/SET147-DN20 -1 : علوي تاييد کننده : 1431 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

 شرح 
 جريان شود ومی ستهپیچ، بسیم دار شدنبوده و با برق خاموش باز  SET147شیر برقی 

 ريانشده و ج باز مجددا کنترل شود قطعبرق  جريان که هنگامی کند.می قطعرا  گاز

 .دهد رخ ... يا ترموستات چ فشار،یسوي با تحريک تواندمی قطع برق .شودمی برقرار گاز

    EN – 161 EN 16034                استاندارد با مطابق

 0گروه                             بندی   گروه

 دامنه دما  

                                      C° 03-   تا   °C63 

 نوع گاز

 گاز شهريگاز طبیعی، گاز مايع،                     

 ولتاژ و نوع برق تغذيه

Hz                       63-53 /V 003 

 ولتاژ تغذيهتلرانس مجاز 

 + درصد13تا  -15                    

 گلند کابل

                                        30PG 

 بيشينه سيکل در ساعت

 ثانیه خاموش ( 1 –ثانیه روشن  1بار )  1033                 

 صرفه جويی انرژی

 داردن                                     

 max1(P(فشار ورودی کاری  بيشينه

mbar                    063 
 باز شدن       زمان 

                                          S1> 

 زمان  بسته شدن

                                          S1> 

 درجه حفاظت

                                    54IP 

 اتصالات

 ايرزوه

DN03(RP 0/4)                           

  ISO مطابق استاندارد                   EN 13006 و  1-7  
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 شماره تاريخ بازنگري موضوع بازنگري تاييد کننده

D/R&D/BRO/SET147-DN20 -1 : علوي تاييد کننده : 1431 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

 فارشکد س مثال
                                 SET147                                                                                                        کالانوع 

 PR(                                                                                20/DN 4/0( اندازه رزوه

                           mbar063 (                                                            /036 تا )فشار ورودي 

           A230/                                                  (   Hz63-53 /V 003)ولتاژ ورودي

                NA/   (بازخاموش ) است ازب الکتريکی تغذيه بدون کنترل

     SET147/DN20/036/A230/NA                                                                  کد سفارش
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 شماره تاريخ بازنگري موضوع بازنگري تاييد کننده

D/R&D/BRO/SET147-DN20 -1 : علوي تاييد کننده : 1431 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    
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 شماره تاريخ بازنگري موضوع بازنگري تاييد کننده

D/R&D/BRO/SET147-DN20 -1 : علوي تاييد کننده : 1431 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

 هادستور العمل
 .دهدمی آموزش را کنترل اين از صحیح استفاده و اجرا نصب، نحوه راهنما دفترچه اين

 .باشدمی الزامی شودمی استفاده محصول اين از که هايیدر مکان دفترچه اين وجود

 ماست ستاک فنی واحد با باشد،نمی موجود راهنما دفترچه در که ديگري مورد هر يا تعمیر نصب، خصوص در بیشتر اطلاعات به نیاز صورت در

 بگیريد.

 هشدار:         

 گیرد قرار استفاده مورد است شده ساخته که هدفی براي بايد تنها کنترل. 

 ندارد را شده بیان چهنآ از غیر به سیالی از استفاده اجازه مشتري. 

 ،شود انجام هادستورالعمل و فنی هايداده مطالعه از پس متخصص و افراد توسط بايد محصول هر نگهداري و نصب انتخاب. 

 عملکرد مسئول مشتري. اين راهنما باشد رچسب محصول و مشخصات داده شده درروي ب شده تعیین هايمحدوده در بايد کنترل شرايط 

 .باشدمی مجازهاي محدوده حفظ منظور به هاساير کنترل صحیح

 قطعات از استفاده صورت در. شوند استفاده توانندمی سازنده توسط شده تايید قطعات تنها قطعات، تعويض يا تعمیرات انجام به نیاز صورت در 

 .دارد وجود نیز کنترل عملکرد دراحتمال اشکال  بلکه يابدخاتمه می ضمانت و پشتیبانی تنها نه متفرقه

 هسازند .گردد نصب روي آن شدن اکسیده و حفاظت در مقابل باران منظور به سقفی تا است لازم شودمی نصب باز محیط در کنترل اگر 

 .ندارد را نادرست استفاده اثر در آمده وجود به خسارات خصوص در مسئولیتی

 رساند.برق سه فاز به آن آسیب میکند و محصول تنها با برق تک فاز کار می 

  استفاده نشود.براي نصب به عنوان اهرم واحد برق از 

 شود. يخوددار نند،یبب بیآس پیچسیم يبالا يکه ممکن است از دما یليوسا یکياز نصب محصول در نزد 

 ملاحظات پيش از نصب
 باشد نظارت تحت پايان تا و شده بسته بايد گاز مسیر. 

  باشند خارجی جسم هرگونه از عاريتمیز و  بايد ها لوله و اجزا تمامیدقت شود. 

 باشد. ینه مشخص شده روي برچسب کنترلاطمینان حاصل کنید فشار خط گاز کمتر از فشار بیش 

 داخلی قطعات به تا باشد کنترل رزوه طول با متناسب بايد روي لوله رزوه طول موازي، رزوه با استاندارد غیر اتصال از استفاده صورت در 

 .نزند آسیب

 دیکن دایپ نانیاز قطع بودن برق اطم یکشمیاز انجام هرگونه س شیپ. 

 نصب 
 توجه کنترل روي گاز عبور جهت علامت به .کنید بندي آب بسته و دارد، مناسبی گاه تکیه و است ثابت که ديگري وسیله هر يا لوله روي را لکنتر

 .شود

 ملاحظات

 د.شون نصب باشد، پايین سمت به آن واحد برق که نحوي به معکوس طور به گاههیچ کنترل 

 در بقیه  .باشد نصب گرددآن به سمت بالا  واحد برقی که حالت درعمودي،  ترجیحاً محصول

 د.شوحالات بايد از کارکرد صحیح کنترل اطمینان حاصل 

 دشو موجود روي کنترل انجام برد و پايانه اتصالطريق  از کار بايداين . دشو متصل پیچسیم به مستقیما نبايد تغذيه ورودي سیم. 

 2 سیم از پايانه اتصال کشیسیم درmm75/3x0 خارجیروکش  قطر با mm 7 –6 داراي بايد هاسیمگردد.  استفاده مناسب سیمسر با و 

 .باشند C133 ي مجاز دما حداقل و V 533مجاز  ولتاژ حداقل

 (ارت وصل باشد میس) متصل باشد نیزم ها بهلوله قياز طر اي وروديپايانه  قيطراز  ديبا کنترل. 

  به هیچ وجه از روانکارهاي مايع يا جامد نبايد استفاده شود.  شیر، مکانیکی تعمیر بازديد داخلی هنگامدر صورت لزوم 

 طولانی برق دار شود.نبايد به مدت  ،روی شيربصورت مسقل و بدون قرارگرفتن  هيچگاه بوبين يا برق واحد :توجه
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 شماره تاريخ بازنگري موضوع بازنگري تاييد کننده

D/R&D/BRO/SET147-DN20 -1 : علوي تاييد کننده : 1431 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

 مثال نصب
 :از عبارتند زير تصوير در شده استفاده هاي کنترل

                                       SET271شیر دستی  -SET147/DN20/NA                     0       شیر برقی خاموش باز -1

 SET275            بیشینه فشار سريع قطع شیر -SET352X                                       4                        فیلتر -0

             SET144/RQ       شیر برقی سريع    -SET252                     6                                         رگلاتور -5

            SET201                                     رگلاتور  -SET144/SQ                                0              آرام  شیر برقی  -7

                       SET150شیر اطمینان )تخلیه(  -SET144/RQ                    13                     شیر برقی سريع    -0

 کشیسيم
 نیز همراه آن جدا خواهد شد. (30)گلندد.برداريرا  درب جعبه برق و را باز کرده (37)درب جعبه برقروي  پیچ (1

ايانه دو پ را به سیم ارت متصل کنید. پايانه اتصال راست)     (به پايانه اتصال به طور ايمن ببنديد. سپس  گلند عبور دهید ها را ازسیم (0

 وصل کنید. V003اتصال ديگر را به منبع تغذيه 

   .محکم کنید 17با آچار  را (30)گلند (0

  پس از اطمینان از استقرار صحیح گلند و درب، پیچ روي جعبه را محکم کنید. (4
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 شماره تاريخ بازنگري موضوع بازنگري تاييد کننده

D/R&D/BRO/SET147-DN20 -1 : علوي تاييد کننده : 1431 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

 تعمير و نگهداری
 يا برد الکترونیکی نیاز به تعويض دارد: پیچسیمدر صورتی که : توجه

 حاصل شود. نانیاز قطع بودن برق اطم يقبل از انجام هر کار 

 بعد از  ،است در حال کار بوده قهیدق 03از  شیشود اگر محصول بیم شنهادیپ باشد.میداغ معمولا به دلیل اتصال دائم به برق  پیچسیم

 .ديیآن نما کردنبا دستکش اقدام به باز  ايتا خنک شود و  دیصبر کن ،خاموش کردن

  سیم پیچ و برد الکترونیک( مجموعه) تعويض واحد برق
 را برداريد. (37جعبه برق)سر عدسی را باز کنید و درب  هاي برق، پیچشدن سیمابتدا براي آزاد (1

 هاي درون آن را بیرون بکشید.هاي پايانه اتصال ورودي را باز کرده و سیمپیچ (0

 خارج نمايید. ( را36اورينگ)برداشته و  ( را34واشر) کنید.باز  17آچار را با  (31)درپوش همهر (0

 را به سمت بالا کشیده و از محل خود بیرون بیاوريد. (30) واحد برق (4

 مهره درپوش را محکم کنید. جديد واحد برقنصب بعد از  (5

 يد.مطمئن شو واحد برق ( روي36از وجود اورينگ زير واحد برق و اورينگ) هنگام سوار کردن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 تعويض برد الکترونيکی
 د.برداريرا  (37درب جعبه برق) را باز کنید و سر عدسی پیچ (1

 بیرون بکشید. هاي درون آن راکرده و سیم را باز ورودي هاي پايانه اتصالپیچ (0

 باز کنید. با آچار دوسو را یبرد الکترونیک روي مرکزي مهره (0

یم به برد را که با لح پیچسر سیمدو سیم  باشید برد از پشت، به سیم پیچ متصل است. نید. مواظبخارج کبا دقت را  الکترونیک برد (4

 آزاد کنید. W43با استفاده از هويه اند، متصل شده
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 شماره تاريخ بازنگري موضوع بازنگري تاييد کننده

D/R&D/BRO/SET147-DN20 -1 : علوي تاييد کننده : 1431 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

 کنید. ه وسیله هويه به برد لحیمرا بپیچ سیمهاي سیمبرد جديد را جايگزين کرده و  (5

 کشی را انجام دهید.بخش سیم 4تا  0مراحل  (6

 .دبینن یبیآس و برد الکترونیک اتصال مید دو سیباش: مراقب توجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جايی، انبارش و مصرفجابه

 نشود شديد هايلرزش دچار و نخورد ضربه لکنتر باشید مراقب جايیجابه هنگام. 

 ودنش وارد آن به آسیبی باشید مراقب است شده انجام عملیات سطحی)مثل رنگ، نشانه گذاري و..( هرگونه لکنتر بخشی از روي بر اگر. 

 باشدمجاز روي برچسب کنترل  محدوده در بايد شانباريی يا جاجابه محیط براي دماي. 

 شود نگهداري خشک و تمیز محیطی در است لازم ،دگردنمی نصب بلافاصله جايیهجاب از بعد لکنتر اگر. 

 شود استفاده تولید شبنم از جلوگیري براي کننده گرم وسايل يا کنخشک از است لازم رطوبت بالا در.  

 ضمانت
تواند از شود. خريدار میاست. اين ضمانت شامل رفع اشکال احتمالی و حتی در صورت لزوم تعويض می ماه 24مدت به  تولیدضمانت از تاريخ 

تر حاصل نمايد. همچنین اين محصول پشتیبانی آن اطلاع دقیقطريق نشانی ارتباطی داده شده در بسته بندي کنترل از وضعیت ضمانت و 

 خدمات پشتیبانی و قطعات يدکی است. ماه 121مشمول 

 :از ناشی هايآسیب

 ؛نادرست استفاده  

 راهنما؛ اين در شده داده شرح الزامات رعايت عدم 

 ؛نصب با مرتبط مقررات رعايت عدم 

 یاصل غیر يدکی قطعات از استفاده و اصلاح کاري، دست 

 .شد نخواهد و کاربري اشتباه نادرست نگهداري و تعمیر از ناشی خسارات شامل ضمانت همچنین .بود نخواهد ضمانت پوشش تحت
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 شماره تاريخ بازنگري موضوع بازنگري تاييد کننده

D/R&D/BRO/SET147-DN20 -1 : علوي تاييد کننده : 1431 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

 بيمه

 است. تولیداز تاريخ  ماه بيمه مسئوليت مدنی 61اين کنترل مشمول 

 پشتيبانی و بيمه ،محدوده مکانی خدمات ضمانت

 نامه با مشتري بصورتبه کشور جمهوري اسلامی ايران است. بديهی است در موارد صادراتی مقررات در توافق ضمانت، پشتیبانی و بیمه محدود

 گردد.خاص منعکس می

 استعلام اصالت کالا و وضعيت بيمه

، با استفاده از سريال يا بارکد محصول از اصالت کالا و وضعیت بیمه  fa-https://www.setaak.ir/fa/igcتوانید از طريق لینک می

 محصول خريداري شده اطلاع يابید.

 برچسب کنترل
 

 ده روي کنترل شامل موارد زير است:برچسب نصب ش

        تجاري نشان و نام  (1

             SET147/DN20/036/A230/NAکد سفارش محصول    (0

 IP54-230V/50-60Hz   17 VA      حفاظتولتاژ تغذيه و درجه   (0

                        Acc.to. EN 16304  Gr.2مطابق با استاندارد      (4

 mbar36=  1maxP 0         مجاز                حداکثر فشار ورودي   (5

 C 60  ...20-  :T°                                    محدوده دمايی مجاز  (6

   3501                                                      تولید                   محموله  (7

 3311700000090                                          کالا        کد  (0

 SO-2012                                             کد بوبین                (0

 کابرديرمزينه دريافت اطلاعات  (13

 

  .بگیريد تماس مهندسی فروش واحد با سوال يا ابهام وجود صورت در

 

https://www.setaak.ir/fa/igc-fa

