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 شماره تاريخ بازنگري موضوع بازنگري تاييد کننده

D/R&D/BRO/SET271-5 : علوي اييد کننده :ت 9019 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

 شرح
فراهم  دستی صورت به را لوله داخل سیال جريان وصل و امکان قطع SET271شیر 

 ن کارتوپی کروي، اي شیرهاي به نسبت مکانیزم به کار رفته در اين شیر به توجه با .دکنمی

 .دپذيرصورت می ترراحت و ترسريع

 لیل تعمیره ديا ب هاي خط گاز هنوز مسدود نشدهچنانچه خروجی شیر توسط ساير کنترل 

اي است که متناسب با فشار ورودي، گونههباشند، ساختار داخلی شیر بو نگهداري پیاده شده

 عنوان يک ويژگی ايمنی نام برد.ه توان از آن بنمايد که میمیدر مقابل باز شدن مقاومت 

                   INSO 22918                                    ملی ايران مطابق با استانداردالزامات کلی 

   0711ISIRIاستاندارد ملی 7-3مطابق بند       Bنيروي گاز بندي           طبقه بندي

  2استحکام              گروه

 C01   تا   -C95                   دامنه دما  

  نفتاگاز طبیعی، گاز مايع، گاز شهري،                         نوع گاز

 اتصالات

  DN01(RP1 1/2)            

DN51(RP2)                   

ISO مطابق استاندارد  EN 91220 و  9-8  

 9112DIN-0و  8115ISOفلانچ ها مطابق استاندارد 

 bar 5تا          )1P (حداکثر فشار ورودي کاري

 فشار ريياندازه گ یناف یمحل هاي انتخاب

 .باشدمی کارخانهي گزينه 0 موقعیت

 

 

 

 

 
  مثال کد سفارش

 SET271                                                                                            نوع کالا

 /DN50                                                                     ( 2pRه ) اندازه رزو

 /5                                                                                         ( bar 5 تا ) فشار ورودي

 T34/                                 ( 0و3 تیدر موقع)فشار  ريیاندازه گ یناف

 SET271/DN50/5/T34                                                                          کد سفارش
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D/R&D/BRO/SET271-5 : علوي اييد کننده :ت 9019 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

هارالعملدستو  

 .دهدمی آموزش را محصول اين از صحیح استفاده و اجرا نصب، نحوه راهنما دفترچه اين

 .باشدمی الزامی شودمی استفاده محصول اين از که هايیدر مکان دفترچه اين وجود

 فنی واحد با توانیدمی باشد،نمی موجود راهنما دفترچه در که ديگري مورد هر يا تعمیر نصب، خصوص در اطلاعات هرگونه به نیاز صورت در

 بگیريد. تماس ستاک

 هشدار:     

 ،شود انجام هادستورالعمل و فنی هايداده مطالعه از پس متخصص و افراد توسط بايد محصول هر نگهداري و نصب انتخاب. 

 گیرد قرار استفاده مورد است شده ساخته که هدفی براي بايد تنها کنترل. 

 ندارد رابیان شده  موارد از غیر به سیالی از استفاده اجازه مشتري. 

 عملکرد مسئول مشتري. دروي برچسب محصول و مشخصات داده شده در  اين راهنما باش شدهتعیین ايهمحدوده در بايد لکنتر شرايط 

 .باشدمی فشار مجاز محدوده حفظ منظور به ساير کنترل صحیح

 قطعات از هاستفاد صورت در. شوند استفاده توانندمی سازنده توسط شدهتايید قطعات تنها قطعات، تعويض يا تعمیرات انجام به نیاز صورت در 

 .دارد وجود نیز کنترل عملکرد دراحتمال اشکال  بلکه يابدخاتمه می ضمانت و پشتیبانی تنها نه متفرقه

 ازندهس .گردد نصب روي آن شدن اکسیده و حفاظت در مقابل باران منظور به سقفی تا است لازم شده است نصب باز محیط در کنترل اگر 

 .ندارد نادرست استفاده اثر در آمده وجود به خسارات خصوص در مسئولیتی

 ملاحظات پيش از نصب

  ،باشد نظارت تحت پايان تا و شده بسته بايد گاز مسیرقبل از شروع نصب. 

 شود توجه بدنه روي گاز عبور جهت علامت به.  

  کنترل می باشد.اطمینان حاصل کنید که فشار خط گاز کمتر از فشار بیشینه مشخص شده روي برچسب 

 .هر نوع درپوش محافظ که با هدف نگهداري در زمان انبارش اضافه شده است بايد برداشته شود 

  باشند خارجی جسم هرگونه از عاريتمیز و  بايد هالوله و اجزا تمامیدقت شود. 

 اتقطع به تا باشد محصول روي رزوه طول با متناسب بايد روي لوله شدهرزوه طول موازي، رزوه با استاندارد غیر اتصال از استفاده صورت در 

 .نزند آسیب کنترل داخلی

 دن تا از وارد آم شود حاصل اطمینان گازبندها ضخامت توجه با فضا بودن متناسب و هانچفلاتوازي هم محوري و  از بايد نچیفلا اتصالات براي

 .هاي مکانیکی ناخواسته به بدنه کنترل جلوگیري شودتنش

 نصب
 توجه کنترل روي گاز عبور جهت علامت به .کنید بنديگاز بسته و دارد، مناسبی گاهتکیه و است ثابت که ديگري وسیله هر يا لوله روي را لکنتر

 .شود

 نصب فلانچ

را نیز سفارش دهد. هر سري از اين  SET952فلانچ  دو سري، DNدار کردن کنترل، مشتري بايد هنگام خريد متناسب با اندازه به منظور فلانچ

باشد. ( می912( و يک عدد واشر گازبند)913همراه واشر، يک عدد اورينگ) M8(910)پیچ  عدد 0، (919)يکپارچهمحصول شامل يک فلانچ 

( از محل خود خارج 913باشد هنگام محکم کردن اين پیچ ها دقت شود اورينگ) می M8 ،N.m 25براي محکم کردن پیچ هاي گشتاور مناسب 

 براي نصب روي خط گاز نیست و در صورت نیاز بايد مجزا سفارش داده شود. M16(918)مجموعه شامل پیچ و مهره هاي  . ايننشود

 دارنصب کنترل فلانچ

 د توجه قرار گیرد عبارتند از:مراحل و نکاتی که هنگام نصب کنترل هاي فلانچ دار بايد مور

 کامل طورهب بايد گازبندواشر . دگردمی بندي گاز و محکم شده دارد، مناسبی گاهتکیه و است ثابت که ديگري وسیله هر يا لوله روي کنترل (9

 گیرد. قرار هانچفلا بین

 کنید. استفاده هامهره همراه مناسب واشر از (2
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D/R&D/BRO/SET271-5 : علوي اييد کننده :ت 9019 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

 همه داابت .محکم کنید آمده پايین تصوير ها را با نظمی که درشود. آنجا تا آخر سفت نبايد يک هایچپ (3

طبق استاندارد  .نمايید کاملا محکم بیشینه گشتاور با نهايت در و 01% سپس 31% میزان به را هاپیچ

93099EN مقدارNm 51 هاي محکم کردن پیچ گشتاور برايM16 باشد.مورد نیاز می 

 نشتی در نقاط اتصال فلانچ به کنترل نیز اطمینان حاصل گردد. پس از نصب بايد از عدم وجود (0

 
 

 
 

 ملاحظات

 نشود نصب باشد، پايین سمت به آن اهرم که نحوي به معکوس طور به گاههیچ کنترل. 

 در بقیه حالات  .شودباشد نصب ی که اهرم آن به سمت بالا میحالت درعمودي،  ترجیحاً محصول

 کنترل اطمینان حاصل گردد.رد صحیح نصب بايد از کارک

 فلزات درون محصول وارد نشود سهیذرات و پل صب،دقت شود در هنگام ن. 

 در لنترک تا گردد استفاده فلزي آکاردئونیپذير انعطاف اتصالات از شودمی پیشنهاد اضافی تنش گونه هر ايجاد عدم از اطمینان منظور به 

 .گردد ايمن خط انحرافات و ارتعاشات حرارتی، هاي انبساط مقابل
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D/R&D/BRO/SET271-5 : علوي اييد کننده :ت 9019 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

 مثال نصب
 :از عبارتند زير تصوير در شده استفاده هايکنترل

 اتصال آکاردئونی -SET271                                 2شیر دستی  -9

            SET275بیشینه  فشار سريع قطع شیر -SET352X                                        0فیلتر  -3

 SET150شیر اطمینان )تخلیه(  -SET252                                      0رگلاتور  -5

 SET144/SQشیر برقی آرام  -SET144/RQ                     7شیر برقی سريع  -8

 

 
 اندازياولين راه

 روي گاز عبور جهت علامت به و باشند شده بسته صحیح طور به رفته کار به تجهیزات تمامی که شويد مطمئن ابتدا اندازيراه بار هر از قبلتوجه: 

 .شود توجه بدنه

 .بررسی کنید را کنترل وضعیت و برده بالا را فشار تدريج به شروع هنگام

 پايین در ازگ شده مسدود حجم با حالت نگهداريد. متناسب همین در را کمی بالا بیاوريد واهرم ابتدا  تغییر وضعیت شیر از حالت بسته به بازبراي 

صورتی که در  شود( ببريد. توجه Sرا به حالت عمودي ) اهرمشود، سپس  داشته نگه حالت همین در اهرم هايیثانیه باشد لازم است ممکن دست

ر بايد منظوباشد، به همین هاي ايمنی اين کنترل میکه اين يکی از ويژگیبه سختی باز خواهد شد  ، کنترلخروجی کنترل به محیط باز باشد

  .شودهاي بعدي در خط بسته شده باشند تا کنترل به سهولت باز المان

 .( می باشد، بسته استCکه در حالت افقی ) ( قرار دارد مسیر باز و هنگامیS( در حالت عمودي )1زمانیکه اهرم )توجه: 

 .شود حاصل اطمینان نشتی وجود عدم از نصب، از پستوجه: 

 تعمير و نگهداري
 نگهداري و تنظیم بايد توسط افراد متخصص و ماهر انجام پذيرد. عملیات نصب، تعمیر،: توجه

 .کنید حاصل اطمینان مسیر در فشرده گاز حبس عدم از چنینهم.  باشد نظارت تحت پايان تا و شده بسته بايد گاز مسیر شروع، از قبل

 ندارد عملیات نگهداري خاصی به نیازي داخل کنترل. 

  نمايید تعويض ( را0گازبند ) نیاز درصورت و نموده را بررسی (5شود مجموعه سوپاپ ) می توصیه قطعات داخلی بازرسی نیاز بهدر صورت. 

 ( را بررسی نموده و در صورت نیاز تعويض نمايید.98( و )99هاي )چنین اورينگهم 

 شود حاصل اطمینان نشتی وجود عدم از نصب، از پس. 

 پيشنهادي ايدوره هاي بازرسی

 اطمینان پیدا کنید هاپیچ با آچار مناسب از محکم بودن. 

 کنید پیدا اطمینان هاآن بودن محکم از و کنید بازرسی را اتصالات تمامی. 

 کنید آزمايش را اهرم عملکرد چگونگی. 

 .گردد انجام ايدوره صورت به بايد محصول کارکرد میزان و شرايط به توجه با و باشدمی نصاب يا خريدار وظیفه هابررسی انجام
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 جايی، انبارش و مصرفجابه

 نشود شديد هايلرزش دچار و نخورد ضربه لکنتر باشید مراقب جايیجابه هنگام. 

 ودنش وارد آن به آسیبی باشید مراقب است شده انجام عملیات سطحی)مثل رنگ، نشانه گذاري و..( هرگونه لکنتر بخشی از روي بر اگر. 

 باشدمجاز روي برچسب کنترل  محدوده در بايد شانباريی يا جاجابه برايمحیط  دماي. 

 شود نگهداري خشک و تمیز محیطی در تا است لازم ،دگردنمی نصب بلافاصله جايیجابه از بعد لکنتر اگر. 

 شود استفاده تولید شبنم از جلوگیري براي کنندهگرم وسايل يا کنخشک از است لازم رطوبت بالا در. 

  ضمانت
تواند از شود. خريدار میاست. اين ضمانت شامل رفع اشکال احتمالی و حتی در صورت لزوم تعويض می ماه 24مدت به  تولیدضمانت از تاريخ 

تري حاصل نمايد. همچنین اين محصول مشمول طريق نشانی ارتباطی داده شده در جعبه کنترل از وضعیت ضمانت و پشتیبانی آن اطلاع دقیق

 خدمات پشتیبانی و قطعات يدکی است. ماه 121

 هاي ناشی از:آسیب

 استفاده نادرست؛ 

 راهنما؛ اين در شده داده شرح الزامات رعايت عدم 

 ؛نصب با مرتبط مقررات رعايت عدم 

 ی؛اصل غیر يدکی قطعات از استفاده و اصلاح کاري،دست 

و کاربري در غیر از جاي  نادرست نگهداري و تعمیر از ناشی که خساراتی شامل ضمانت و بیمه چنینهم .بود نخواهد ضمانت و بیمه پوشش تحت

 .شد نخواهد خود،

 بيمه

 است. تولیدتاريخ از  ماه بيمه مسئوليت مدنی 61اين کنترل مشمول  

 استعلام اصالت کالا و وضعيت بيمه

، با استفاده از سريال يا بارکد محصول از اصالت کالا و وضعیت بیمه  fa-https://www.setaak.com/fa/igcتوانید از طريق لینک می

 محصول خريداري شده اطلاع يابید.

 پشتيبانی و بيمه ،محدوده مکانی خدمات ضمانت

نامه با مشتري بصورت صادراتی مقررات در توافقضمانت، پشتیبانی و بیمه محدود به کشور جمهوري اسلامی ايران است. بديهی است در موارد 

 گردد.خاص منعکس می

 کنترل برچسب
  برچسب نصب شده روي کنترل شامل موارد زير است:

 نشان شرکت                                           (9

 SET271/DN50/5/T4                                     کد سفارش  (2

 bar  5  :maxPحداکثر فشار ورودي مجاز                                 (3

 C 01  ...95-  :T                                  محدوده دما محیط    (0

 626537009      شماره سريال                                           (5

 رمزينه دريافت اطلاعات کابردي  (0

 

 

 .بگیريد تماس فروش مهندسی واحد با سوال يا ابهام وجود صورت در

SET271/DN50/5/T4 

Pmax :   5   bar 

T : -15 … 60 

C 

o 

626537009

7 

https://www.setaak.com/fa/igc-fa

