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 شرح
 هاي زير استفاده شود:تواند بصورتمی SET286 کنترل

  کند.ابق با تنظیم انجام شده تثبیت میکیفیت بالا مطرگلاتور فشار صفر که فشار خروجی را با -1

 دارد.ین هوا و گاز همواره ثابت نگه میکنترل نسبت هوا گاز که نسبت فشار را ب-0

 :انتخاب محصول و چیدمان نصب آن تابع نسبت فشارها بصورت زير است

 1:1فشار هوا به گاز با نسبت ( 1

 )نیاز به شیر تناسبی در مسیر حسگر هوا( 1:12تا نسبت  1:0فشار هوا به گاز از نسبت  (0

 )نیاز به شیر تناسبی در مسیر حسگر گاز( 12:1تا نسبت  0:1فشار هوا به گاز از نسبت  (3

   0206INSO -1   دارای نشان استاندارد ملی ايران         

    22EN -1                                مطابق با استاندارد         

 طبقه بندی
                                  0،  گروه   Aرده            

             

 دامنه دما 
                                                                                                                            51- C    02    تا C 

 نوع گاز 
گاز طبیعی، گاز مايع، هوا، گاز شهري               

 اتصالات
               فلانچ

DN 65                
  DN 80              

 1200DIN-0و  6225ISOمطابق استاندارد 

  P)1( ورودی کاری فشار بيشينه
 mbar   522تا

  دامنه فشار خروجی

mbar 102-0 

 ی انتخابی نافی اندازه گيری فشارهامحل

 .                                                                                                                    باشدي کارخانه میگزينه 0 موقعیت

                                                                                

 

 

 

 

 )نما شماتیک است)ديد از بالا▲

 

 

 

 

1 

3 
 

0 
 

0 



 

 
 
 
 
 

 

 2025020:     شماره SET286/DN65,DN80 ويرايش

1-20  P1 Max : 522mbar 11 از   2  : هفحص    

 
 

  0 

 شماره تاريخ بازنگري موضوع بازنگري تاييد کننده

D/R&D/BRO/SET286-1 : علوي تاييد کننده : 1020 مرداد تاريخ نوروزي تنظيم :تهيه و     

                                                                                                                       سفارشمثال کد 

                   SET286                                                                                  کالانوع 

                DN65/                                                         اتصال )فلانچ(

 10:1/       =گاز/هوا(           12:1تا0:1نسبت فشار هوا به گاز )

 TT/                                (نافی  0) نافی اندازه گیري فشار
     SET286/DN65/10:1/TT                                                     کد سفارش

 

 مشخصات ظاهری
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  هاالعملدستور
 .دهدمی آموزش را محصول اين از صحیح استفاده و اجرا نصب، نحوه راهنما دفترچه اين

 .باشدمی الزامی شودمی استفاده محصول اين از که هايیدر مکان دفترچه اين وجود

 فنی واحد با توانیدمی باشد،نمی موجود راهنما دفترچه در که ديگري مورد هر يا تعمیر نصب، خصوص دربیشتر  اطلاعات به نیاز صورت در

 بگیريد. تماس ستاک

 هشدار:    

 ،شود انجام هادستورالعمل و فنی هايداده مطالعه از پس متخصص و افراد توسط بايد محصول هر نگهداري و نصب انتخاب. 

 گیرد قرار استفاده مورد است شده ساخته که هدفی براي بايد تنها کنترل. 

 ندارد رابیان شده  موارد از غیر به سیالی از استفاده اجازه مشتري. 

 عملکرد مسئول مشتري. دشده در اين راهنما باشبرچسب محصول و مشخصات دادهروي  شدهتعیین ايهمحدوده در بايد کنترل شرايط 

 .باشدمی فشار مجاز محدوده حفظ منظور بهها ساير کنترل صحیح

 قطعات از استفاده صورت در. دشو استفاده ندتوامی سازنده توسط شدهتايید قطعات تنها قطعات، تعويض يا تعمیرات انجام به نیاز صورت در 

 .دارد وجود نیز کنترل عملکرد دراحتمال اشکال  بلکه يابدخاتمه می ضمانت و پشتیبانی تنها نه متفرقه

 سازنده .گردد نصب روي آن شدن اکسیده و حفاظت در مقابل باران منظور به سقفی تا است لازم شده است نصب باز محیط در کنترل اگر 

 .ندارد نادرست استفاده اثر در آمده وجود به خسارات خصوص در مسئولیتی

 ملاحظات پيش از نصب

  ،باشد نظارت تحت پايان تا و شده بسته بايد گاز مسیرقبل از شروع نصب. 

 شود توجه بدنه روي گاز عبور جهت علامت به.  

 باشد.ینه مشخص شده روي برچسب کنترل میاطمینان حاصل کنید که فشار خط گاز کمتر از فشار بیش 

  محافظ که با هدف نگهداري در زمان انبارش اضافه شده است بايد برداشته شود.هر نوع درپوش 

  باشند خارجی جسم هرگونه از عاريتمیز و  بايد هالوله و اجزا تمامیدقت شود. 

  استفاده نشود.  براي محکم کردن کنترل اهرمخط گاز از محل قرارگیري فنر)بوقی( به عنوان  نصب، دردر هنگام           

 تا از وارد  شود حاصل اطمینان گازبندها ضخامت توجه با فضا بودن متناسب و هانچفلاتوازي محوري و هم از بايد نچیفلا اتصالات براي

 .هاي مکانیکی ناخواسته به بدنه کنترل جلوگیري شودآمدن تنش

 سالانه و منظم بازرسی: مثال براي. شود توجه شودمی ناخواسته اتفاقات از جلوگیري باعث که هايیتوصیه به است بهتر طورکلیهب                   

 .خارج به مناسب اگزوزهاي طريق از احتمالی شده منتشر گازهاي هدايت بینی پیش

  هاي جوش و دستگاه يا مجاورت خط گاز با تجهیزات پر خطر نظیر ها منظم بودن بازرسینافاقد تهويه، در شرايط خاص مانند مکان هاي

مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و تمهیدات لازم بر  ،لازم است شرايط ،هاي جبران ناپذير گرددتواند باعث آسیبقوس الکتريکی که می

 هاي آن با شرايط اطمینان حاصل شود.ود و از تطبیق محصول و استانداردقرار ش

 نصب
 کنترل روي گاز عبور جهت علامت به .کنید بندي آب بسته و دارد، مناسبی گاهتکیه و است ثابت که ديگري وسیله هر يا لوله روي را لکنتر

 .شود توجه

 تواند منشاء خطر قلمداد گردد.یهاي عملیاتی و محافظ ماين کنترل صرفا در نزديکی وسايل ديگر و در صورت پارگی ديافراگم
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 دارنصب کنترل فلانچ

 نصب کنترل هاي فلانچ دار بايد مورد توجه قرار گیرد عبارتند از: مراحل و نکاتی که هنگام

 کامل طورهب بايد گازبندواشر . دگردمی بندي گاز و محکم شده دارد، مناسبی گاهتکیه و است ثابت که ديگري وسیله هر يا لوله روي کنترل (1

 گیرد. قرار هانچفلا بین

 کنید. استفاده هامهره همراه مناسب واشر از (0

 همه ابتدا .محکم کنید تصويرآمده ها را با نظمی که درجا تا آخر سفت شود. آننبايد يک هایچپ (3

طبق استاندارد  .نمايید کاملا محکم بیشینه گشتاور با نهايت در و 02% سپس 32% میزان به را هاپیچ

13011EN مقدارNm 52 هاي براي محکم کردن پیچ گشتاورM16 باشد.مورد نیاز می 

  از نصب بايد از عدم وجود نشتی در نقاط اتصال فلانچ به کنترل نیز اطمینان حاصل گردد.پس  (0

 ملاحظات

 نصب گردد باشدن زمیسمت ی که بوقی آن به حالت درعمودي،  حتماً محصول. 

 فلزات درون محصول وارد نشود سهیذرات و پل صب،دقت شود در هنگام ن. 

 حاصل شود نانیاطم یپس از نصب، از عدم وجود نشت. 

 گیري فشار گاز خروجی از طريق يابی يا پس از تعمیرات، لازم است تاثیر نوسانات فشار گاز ورودي با اندازههنگام نصب و راه اندازي، عیب

 بررسی گردد. اين کار بايد در حداقل و حداکثر ظرفیت انجام شود.کنترل در خروجی  اندازه گیري فشار نافی

  مراقب باشید تا بر اثر افزايش فشار، رگلاتور آسیب نبیند. خط گازهنگام تست نشتی 

 

 مثال نصب

                                                  SET271شیردستی -SET286                   0کنترل نسبت هوا گاز  -1              

     SET852H       شیر قطع سريع فشار بیشینه-رگلاتور واحد -SET353          0                  فیلتر   -3            

                                   SET144/SQ شیر برقی تدريجی -SET144/RQ                             0 شیر برقی سريع -5            

 شود(پیشنهاد می m/s32 از گاز بیش)براي سرعت                   SET150     (تخلیه)شیر اطمینان -6            

 شیر پروانه اي موتوردار -0                                                               دمنده -2            
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 1:1هوا= / گاز     <<<    1چيدمان 

 وقتی استفاده می شود که فشار گاز مورد نیاز مشعل نزديک به فشار هوا باشد.
 

 قطعات:

 بوقی -0         بدنه -1

 پیچ -0         کفی-3

 پوشدر -0           فنر تنظیم -5

 گذرکنار -2        پیچ تنظیم -6

 فنر پايدار کننده* -12      پیچ کورکن کنار گذر -0

 )ستاک تامین نمی کند(حسگراتصال و لوله  -11

و براي رسیدن به تنظیم مطلوب باشد. ممکن است در بعضی شرايط نیازي به آن نبوده می در فرکانس طبیعی)تشديد( تغیربیشتر اين فنر * نقش 

 باشد آن را حذف کنید. بهتر

 تنظيم

لی نسبت يافته و تغیرگاز نیز خط فشار  فشار هوا، اتتغیرباشد. پس از تنظیم، با  بیشترفشار مورد نیاز در خط هوا  ینهبالادست بايد از بیشفشار گاز 

است. همچنین در صورت نوسان فشار در محفظه احتراق اين نوسان  یبازدهبیشترين توان مشعل با حفظ  تغیرنتیجه آن ، که ماندباقی می ثابت آن

 کند. تغیردو روي دبی گاز و هوا تاثیر خواهد داشت بدون اينکه نسبت آن 

فشار هوا و فشار خروجی  ،بوسیله فشار سنجآن، همزمان با  کنترل نمايید.توانید به راحتی نسبت فشار گاز به هوا را (، می6با چرخاندن پیچ تنظیم)

 گیري نمايید.را اندازهگاز 
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 12:1تا  0:1ا = هو / گاز   <<<    2چيدمان 

 شود که فشار گاز مورد نیاز مشعل کسري از فشار هوا باشد.وقتی استفاده می
 

 قطعات:

 بدنه -1

 بوقی -0

 کفی -3

 پیچ -0

 فنر تنظیم -5

 پوشدر -0

 پیچ تنظیم -6

 گذرکنار -2

 پیچ کورکن کنار گذر -0

 فنر پايدار کننده* -12

 )ستاک تامین نمی کند(لوله حسگراتصال و  -11

 شیر تناسبی -10

 فی اندازه گیري فشارنا -13

پیچ تنظیم شیر تناسب -10

 

براي رسیدن به تنظیم مطلوب   باشد. ممکن است در بعضی شرايط نیازي به آن نبوده و در فرکانس طبیعی)تشديد( می تغیربیشتر * نقش اين فنر 

 باشد آن را حذف کنید. بهتر

 تنظيم

 12:1تا  0:1شود. اين شیر از نسبت يافته و به کنترل اعمال می تغیر( 10ضريب تصحیح توسط شیر تناسبی) با اعمال هوا خط در اين چیدمان فشار

 قابل تنظیم بوده و نسبت فشار گاز خروجی به فشار هوا متناسب با تنظیم آن خواهد بود.

بی نصب و  بوسیله پیچ داده شد تنظیم گردد. سپس شیر تناستوضیح  1قبل از نصب شیر تناسبی لازم است شرايط مانند آنچه که در چیدمان 

گیري فشار هوا و فشار خروجی گاز بوسیله فشار سنج، نسبت مورد نظر ساخته شود. با تنظیم نسبت مطلوب روي شیر ( همزمان با اندازه10تنظیم)

 اخ نبايد در هیچ شرايطی مسدود گردد.گردد. اين سورخارج مینشان داده شده در شکل  تناسبی مقداري هوا از سوراخ تخلیه
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 1:12تا  1:0هوا =  / گاز    <<<    3چيدمان 

  .وقتی استفاده می شود که فشار گاز مورد نیاز مشعل چند برابر فشار هوا باشد
 

 قطعات:

 بدنه -1

 بوقی -0

 کفی -3

 پیچ -0

 فنر تنظیم -5

 پوشدر -0

 پیچ تنظیم -6

 گذرکنار -2

 پیچ کورکن کنار گذر -0

 فنر پايدار کننده* -12

 )ستاک تامین نمی کند(اتصالات و لوله حسگر -11

 شیر تناسبی -10

 فی اندازه گیري فشارنا -13

پیچ تنظیم شیر تناسبی -10

 

راي رسیدن به تنظیم مطلوب   باشد. ممکن است در بعضی شرايط نیازي به آن نبوده و بدر فرکانس طبیعی)تشديد( می تغیربیشتر * نقش اين فنر 

 باشد آن را حذف کنید.بهتر 

 تنظيم

تنظیم بوده و قابل  1:12تا  1:0شود. اين شیر از نسبت ( اصلاح شده و به کنترل اعمال می10خروجی گاز بوسیله شیر تناسبی) در اين چیدمان فشار

 نسبت فشار هوا به فشار گاز متناسب با تنظیم آن خواهد بود.

تنظیم گردد. سپس شیر تناسبی نصب و   1:1توضیح داده شد با نسبت  1قبل از نصب شیر تناسبی لازم است شرايط مانند آنچه که در چیدمان 

گاز بوسیله فشار سنج، نسبت مورد نظر ساخته شود. با تنظیم نسبت مطلوب  همزمان با اندازه گیري فشار هوا و فشار خروجی (10بوسیله پیچ تنظیم)

خارج می گردد. گاز خارج شده از اين سوراخ بوسیله لوله به محفظه احتراق نشان داده شده در شکل  روي شیر تناسبی مقداري گاز از سوراخ تخلیه

 هدايت می شود.
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 فشار گاز مستقل از فشار هوا  <<<    4چيدمان 

 .. در اين چیدمان فشار گاز مستقل از فشار هوا نظارت می شوداست صفر مورد نیاز مشعل تقريبا  وقتی استفاده می شود که فشار گاز
 

 قطعات:

 بوقی -0        بدنه -1

 پیچ -0        کفی -3

 پوشدر -0       فنر تنظیم -5

 گذرکنار -2       پیچ تنظیم -6

 فنر پايدار کننده* -12     پیچ کورکن کنار گذر -0

 ده و براي رسیدن به تنظیم مطلوبدر فرکانس طبیعی)تشديد( می باشد. ممکن است در بعضی شرايط نیازي به آن نبو تغیربیشتر * نقش اين فنر 

 باشد آن را حذف کنید. بهتر

 تنظيم

 گردد.نصب شده در خروجی کنترل تنظیم میسنج گیري توسط فشارمزمان با اندازه( ه6تنظیم) خروجی بوسیله پیچ در اين چیدمان فشار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 4چيدمان

 تعمير و نگهداری
 مثال تنظيم

  3:1 = هوا / گاز       :        نسبت تنظیم

 mbar 02 - 2          فشار هوا:          
 mbar 02 - 2                    فشار گاز:

 کنید.نصب و تنظیم  1بق چیدمان مطا 1:1را با نسبت  کنترل -1    

 کنید. اضافهدر محل خود  0( را مطابق چیدمان10شیر تناسبی) -0    

( را 3:1( نسبت فشار مطلوب بین هوا و گاز)10سنج هاي نصب شده خوانده و همزمان بوسیله پیچ تنظیم)را با فشارفشار هوا و فشار گاز   -3    

 نمايید.تنظیم 

 گذاري کنید.را صحه و  پايداري نسبت تنظیم داده تغیرتوانید فشار هوا را حال می  -0    
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 ظرفيت در کنار گذر تغير

قابل افزايش  مترمیلی 3.5تا  که در صورت نیاز به افزايش جريان عبوري از کنار گذر است  مترمیلی 1.5برابر با  (22در کنار گذر) d مقدار

 کنار گذر در زير آمده است.افت فشار  –ظرفیت نمودار  .است

 

 

 

 جايی، انبارش و مصرفجابه

 نشود شديد هايلرزش دچار و نخورد ضربه لکنتر باشید مراقب جايیجابه هنگام. 

 نشود وارد آن به آسیبی باشید مراقب است شده انجام عملیات سطحی)مثل رنگ، نشانه گذاري و..( هرگونه لکنتر بخشی از روي بر اگر. 

 باشدمجاز روي برچسب کنترل  محدوده در بايد شانباريی يا جاجابه محیط براي دماي. 

 شود نگهداريو در کارتن  خشک و تمیز محیطی در تا است لازم ،دگردنمی نصب بلافاصله جايیجابه از بعد لکنتر اگر. 

 شود استفاده تولید شبنم از جلوگیري براي کنندهگرم وسايل يا کنخشک از است لازم رطوبت بالا در. 

 

 

  ضمانت
است. اين ضمانت شامل رفع اشکال احتمالی و حتی در صورت لزوم  ماه 24مدت ضمانت از تاريخ صدور سند خروج از کارخانه سازنده به 

تري حاصل پشتیبانی آن اطلاع دقیقتواند از طريق نشانی ارتباطی داده شده در جعبه کنترل از وضعیت ضمانت و شود. خريدار میتعويض می

 خدمات پشتیبانی و قطعات يدکی است. ماه 121چنین اين محصول مشمول نمايد. هم

 هاي ناشی از:آسیب

 استفاده نادرست؛ 

 راهنما؛ اين در شده داده شرح الزامات رعايت عدم 

 ؛نصب با مرتبط مقررات رعايت عدم 

 ی؛اصل غیر يدکی قطعات از استفاده و اصلاح کاري،دست 

و کاربري در غیر از جاي  نادرست نگهداري و تعمیر از ناشی که خساراتی شامل ضمانت و بیمه چنینهم .بود نخواهد ضمانت و بیمه پوشش تحت

 .شد نخواهد خود،
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 بيمه

 است. تولیداز تاريخ  ماه بيمه مسئوليت مدنی 61اين کنترل مشمول  

 پشتيبانی و بيمه ،محدوده مکانی خدمات ضمانت

نامه با مشتري بصورت ضمانت، پشتیبانی و بیمه محدود به کشور جمهوري اسلامی ايران است. بديهی است در موارد صادراتی مقررات در توافق

 گردد.خاص منعکس می

 استعلام اصالت کالا و وضعيت بيمه

، با استفاده از سريال يا بارکد محصول از اصالت کالا و وضعیت بیمه  fa-https://www.setaak.ir/fa/igcتوانید از طريق لینک می

 محصول خريداري شده اطلاع يابید.

 

 کنترل برچسب
  برچسب نصب شده روي کنترل شامل موارد زير است:

 نام و نشان تجاري                                          (1

 SET286/ DN80/11/05/TT          کد سفارش محصول       (0

 mbar 522 – 2:1 P                  منه فشار ورودي               دا  (3

 barm 102 – 0 :2 P            جی          دامنه تنظیم فشار خرو  (0

 هوا/گاز=  1:1            محدوده نسبت فشار هوا به گاز                 (5

 barm 522 : maxP                 بیشینه فشار پايداري ورودي        (0

 C 02  ...15-  :Tمحدوده دما محیط                                      (6

 CL.A Gr.21-0206 INSO :Acc.to      استاندارد ملی محصول   (2

          0302022205                 نشان ملی و شناسه اعتبار استاندارد    (0

  12221516               محصول استاندارد استعلام پیامک شماره (12

  1020                                                        محموله تولید (11

 3311622222220                                             کالا کد  (10

 QR code                           کابرديرمزينه دريافت اطلاعات  (13

 

 .بگیريد تماس مهندسی فروش واحد با سوال يا ابهام وجود صورت در
 

 

https://www.setaak.ir/fa/igc-fa

