
 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشعل گازخط کنترل های  یمتقلیست 

 (3/0011  ویرایش) 

 

 0011 دی

 
 مشعل گازخط کنترل های  یمتقلیست 
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 وزن    

Kg 

تعداد 

 در

 کارتن

 Fast Opening Solenoid Valve– سریع برقیشیر 

 
SET144/RQ/DN15,20 

 شیر برقی سریع
(Rp1/2 (DN15  

(Rp3/4 (DN20 
 میلی بار 022فشار ورودی 

DN15 
000990999 

در  QR Code* با اسکن رمزینه 

پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه 

 دریافت نمائید.راهنمای محصول را 

 

شیر برقی سریع )سریع باز شونده( عادی 

بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ ، باز 

 می شود و جریان گاز را برقرار می کند .

 

 ولت متناوب 032ولتاژ و نوع برق : 

 360 بیشینه فشار ورودی کاری تا 

mbar 
  6-0مطابق با بند   نوع صافی : توری فلزی

 ISIRI6800استاندارد 

 ISIRIمطابق با استاندارد ملی ایران 

6800 

  
DN20 

190099099 

SET144/RQ/DN25 

 برقی سریعشیر 
 ((DN25  Rp1 

 میلی بار 062فشار ورودی 
   به زودی

SET144/RQ/DN40 

 شیر برقی سریع
(1/2Rp1 (DN40  

 میلی بار 062فشار ورودی 
0900490999 6/0 1 

 
 
 
 
 
 
 

SET144/RQ/DN50 

 برقی سریعشیر 
 ((DN50  Rp2 

 میلی بار 062فشار ورودی 
0300690999 6/0 1 

 SET144/RQ/DN65,80 

 برقی سریعشیر 

1/22 -DN65 
DN80-3 

 میلی بار 062فشار ورودی 
 

   به زودی
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 وزن    

Kg 

تعداد 

 در

 کارتن

 Slow Opening Solenoid Valve – برقی آرامشیر 

SET144/SQ/DN15,20 

 آرامشیر برقی 
(Rp1/2 (DN15  

(Rp3/4 (DN20 
 میلی بار 022فشار ورودی 

 به زودی

در  QR Code* با اسکن رمزینه 

پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه 

 راهنمای محصول را دریافت نمائید.

 

شیر برقی آرام )آرام باز شونده( عادی بسته 

بوده و با برق دار شدن سیم پیچ ، باز می 

 شود و جریان گاز را برقرار می کند.

 

 ولت متناوب 032ولتاژ و نوع برق : 

 mbar 360 بیشینه فشار ورودی کاری تا

 6-0مطابق با بند   نوع صافی : توری فلزی

 ISIRI6800استاندارد 

 ISIRI6800مطابق با استاندارد ملی ایران 

  

 
 
 
 
 
 
 

SET144/SQ/DN25 

 آرامبرقی شیر 
 ((DN25  Rp1 

 میلی بار 062فشار ورودی 
   به زودی

SET144/SQ/DN40 

 آرامشیر برقی 
(1/2Rp1 (DN40  

 میلی بار 062فشار ورودی 
0300690999 9/6 1 

 
 
 
 
 
 
 

SET144/SQ/DN50 

 آرامبرقی شیر 
 ((DN50  Rp2 

 میلی بار 062فشار ورودی 
4600090999 9/6 1 

SET144/SQ/DN65,80 

 آرامبرقی شیر 

1/22 -DN65 
DN80- 3 

 میلی بار 062فشار ورودی 
 

   به زودی
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 وزن    

Kg 
 تعداد در

 کارتن

 Relief Valve –شیر اطمینان 

SET150 
شیر اطمینان)تخلیه( 

(Rp1 (DN25 

 فشار پائین
 25 – 450 mbar 

 

002990999 

 

در  QR Codeکن رمزینه * با اس

پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه 

 راهنمای محصول را دریافت نمائید.

 

زایش فشار ، ـدر خطوط مصرف که اف

آسیب زا یا خطرناک است مثل حبس 

گاز در لحظه خاموش شدن مشعل و یا 

افزایش فشار ناشی از عملکرد سایر 

 کنترل ها و ... استفاده می شود.

 

64/9 29 

 

SET151 )شیر اطمینان)تخلیه
(Rp1 (DN25 

 فشار بالا
 0.3 – 5 bar 

600090999 30/9 29 

–Regulator 

 

SET201

 رگلاتور
  (Rp1/2   (DN15  

 فشار ورودی

 mbar 170 تا 

109990999 - 

در  QR Code* با اسکن رمزینه 

پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه 

 ت نمائید.راهنمای محصول را دریاف

 

 ظرفیت های خیلی پائینبرای 

بعنوان رگلاتور پیلوت مشعل و یا 

گاورنر در بخاری های کارگاهی و 

 .کاربرد داردتجهیزات آشپزخانه 
)ناف( در دارای نقطه اندازه گیری فشار -

 خروجی می باشد .

10/9 199 

SET203

 رگلاتور
 (Rp3/4   (DN20  

 فشار ورودی 

 mbar 170 تا

100190999 - 26/9 02 

 
 
 
 
 
 
 
 

SET245 

 رگلاتور)بالانسر(
 

 (Rp1/2   (DN15 
(Rp3/4   (DN20  
(Rp1       (DN25 

 

فشار ورودی تا 
500mbar 

 

 بدون صافی
 

 

 
 با یک نافی اندازه گیری فشار

009390999 
 

 
 

 بدون نافی اندازه گیری فشار

200290999 

 

 با صافی
 

 

 
 با یک نافی اندازه گیری فشار

002090999 
 

 
 

 بدون نافی اندازه گیری فشار

009390999 

 

در  QR Code* با اسکن رمزینه 

پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه 

 راهنمای محصول را دریافت نمائید.

 

در بخاری  ظرفیت های پائینبرای 

های کارگاهی ، جت هیترها ، بخاری 

های سقفی تابشی ، تجهیزات 

حدود آشپزخانه دارای کاربردهای م

 است .

برای اطلاع از ظرفیت به نمودار 

)ظرفیت/افت فشار( در راهنمای 

 محصول مراجعه شود.

 

02/9 29 
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 وزن     

Kg 
 تعداد در

 کارتن

–Regulator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SET250 

 رگلاتور)بالانسر(

 
 (Rp1/2   (DN15 
(Rp3/4   (DN20  
(Rp1       (DN25 

 

فشار ورودی تا 
500mbar 

 1 - 0.5فشار ورودی 

bar 

 

099920906  

 

-- 

در  QR Code* با اسکن رمزینه 

حه، اطلاعات کامل و پایین صف

دفترچه راهنمای محصول را دریافت 

 نمائید.

 

با  SET245جایگزین خوب برای 

 توانایی تثبیت فشار عالی

 با ظرفیت بالاتر

 
 

 بدون صافی  -

دارای یک نقطه اندازه گیری -

  فشار)نافی(درخروجی می باشد
-DN20,DN15   طبق سفارش

 می شودتولید 

10/1 6 

 2 - 1فشار ورودی 

bar 
 

099934906  -- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SET252

 رگلاتور)بالانسر(
(1/2Rp1 DN40(  

( (DN50  Rp2 
 

 

 500mbarفشار ورودی تا 

  1bar – 0.5  فشار ورودی

0999069011  1204990999 
در  QR Code* با اسکن رمزینه 

پایین صفحه، اطلاعات کامل و 

دفترچه راهنمای محصول را دریافت 

 نمائید.

 

یک نقطه اندازه گیری دارای -

 )نافی(درخروجی می باشد فشار

4/0 1 

 

 فشار ورودی
1 – 2 bar 

0999419014  0999309014  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SET252H

 رگلاتور)بالانسر(
(1/2Rp1 DN40(  

( (DN50  Rp2 

 bar 5 – 0.5فشار ورودی
 

 خروجیفشار 
85– 180 mbar 

2606090999 -- 

 

 در QR Code* با اسکن رمزینه 

پایین صفحه، اطلاعات کامل و 

دفترچه راهنمای محصول را دریافت 

 نمائید.

رگلاتور فشار بالا مجهز به 

 شیر اطمینان )تخلیه( داخلی

 )بدون شیر قطع سریع فشار بیشینه(

 

دارای ظرفیت بالاتر و افت فشار -

پایین تر در مقایسه با محصولات 

 مشابه است .

دارای یک نقطه اندازه گیری  -

 .ر)ناف( در خروجی می باشد فشا

 بدون صافی -

0/0 1 

 

 خروجیفشار 
150– 350 mbar 

 

2300190999 -- 

 

 خروجیفشار 
300– 500 mbar 

 

2000690999 -- 
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 وزن   

Kg 
 تعداد در

 کارتن

–Regulator 

 SET251 

 65DN- 1/22رگلاتور 

 DN80- 3رگلاتور 
 

 mbar 500فشار ورودی تا 

 bar 1-0.5فشار ورودی تا 
 

3109990999 

در پایین صفحه،  QR Code* با اسکن رمزینه 

و دفترچه راهنمای محصول را  اطلاعات کامل

 دریافت نمائید.

 

دارای ظرفیت بالاتر و افت فشار پایین تر در  -

 است. مقایسه با محصولات مشابه

  

 فشار )ناف( دارای چهار نقطه اندازه گیری  -
 

 بدون صافی -
 

-DN65   طبق سفارش تولید می شود 

PN16 : فلانچ ها 
acc.to ISO7005 
DIN EN1092-1 

 

 1 

SET852H/DN

SET852H/FL 
 

سریع شیرقطع

فشار بیشینه
(1/2Rp1 DN40( 

( (DN50  Rp2 

  bar 5 – 0.5فشار ورودی

 خروجیفشار 
85– 180 mbar 

 

DN 

 

0204490999 

 

 

 
FL 

 

00،409،999 

در پایین صفحه،  QR Code* با اسکن رمزینه 

 اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را

 دریافت نمائید.

 

رگلاتور ، شیرقطع سریع فشار  سامانه

بصورت بیشینه و شیرتخلیه داخلی 

همراه با نصب لوله و اتصالات یکپارچه 

 عرضه می شود حسگر شیر قطع سریع
 

DN ورودی و خروجی رزوه ای : 

FL ورودی و خروجی فلانچی : 

 

9/3 

 

 

 

 

 

19 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 



 

 

   11ز ا 6صفحه                                3/0011ویرایش                                                           

 وزن    

Kg 
 تعداد در

 کارتن

 Lever Hand Valve – دستی اهرمیشیر 

 
 
 
 
 

SET271 

 دستی اهرمیشیر 
(1/2Rp1 (DN40 

 bar 5 ورودی کاری تا  بیشینه فشار
403390999 

در پایین  QR Code* با اسکن رمزینه 

صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای 

 محصول را دریافت نمائید.

 

 با افت فشار بسیار پائین

می تواند جایگزین شیرهای ربع گرد 

شده و جریان سیال داخل لوله را به 

 صورت دستی قطع و وصل می کند .

 
 

9/2 1 

 دستی اهرمییر ش
(Rp2 (DN50 

 bar 5بیشینه فشار ورودی کاری تا 
000990999 

 Max.Pressure Shut Off Valve – قطع سریع فشار بیشینهشیر 

 
 
 
 
 
 
 
 

SET275 
 

شیر قطع سریع فشار 

 بیشینه
(1/2Rp1 (DN40  

 ((DN50  Rp2 

 bar 5فشار ورودی تا

0002490999 

پایین در  QR Code* با اسکن رمزینه 

صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای 

 محصول را دریافت نمائید.

 
 

شیر قطع سریع فشار بیشینه با هدف 

ایمن سازی ، جریان گاز را قبل از 

رگلاتور مسدود می کند . هنگامی که 

فشار خط گاز تا فشار تنظیم شده در 

شیر قطع افزایش یابد شیر قطع بطور 

دود می کند ، خودکار مسیر گاز را مس

بازنشانی شیر صرفا بصورت دستی و 

پس از رفع عامل افزاینده فشار خط 

 .امکان پذیر است

 

9/0 1 
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 وزن     

Kg 
 تعداد در

 کارتن

Gas/Air Ratio Control 

 
 

 
 
 
SET282

 رگلاتور نسبت هوا گاز

 رگلاتور فشار صفر

(Rp1 (DN25 

 

1/1 
 

 QR Code* با اسکن رمزینه  004990999

در پایین صفحه، اطلاعات کامل 

 و دفترچه راهنمای محصول را

 دریافت نمائید.

 

مشعل رگلاتور نسبت هوا گاز برای 

 های با امکان تغییر ظرفیت پیوسته

از کم تا زیاد کاربرد دارد بگونه ای 

که همواره نسبت فشار بین هوا و 

 گاز مصرفی حفظ گردد.

* دارای نقطه اندازه گیری 

 )ناف( در خروجی می باشد .فشار

  بدون صافی -

2/1 1 
12/1   ..0/1 

1/12   ..1/0 
 با شیر تناسبی

1906290999 

 
 
 
 
 

 
SET285 

 تور نسبت هوا گازرگلا

 رگلاتور فشار صفر

(1/2Rp1 (DN40  
 ((DN50  Rp2 

1/1 1000290999 

4/0 1 12/1   ..0/1 

1/12   ..1/0 
 

 با شیر تناسبی

1001090999 

L.P.G  Regulator 

 وزن     

Kg 
 تعداد در

 کارتن

SET291 

 رگلاتور گاز مايع

مرحله اول )قرمز(   
 فشار خروجی

70 – 350 mbar 

1/2 -- 1/2 

1/2 -- 3/4 

POL-- 1/2 

3/4--POL 

600390999 

در  QR Code* با اسکن رمزینه 

پایین صفحه، اطلاعات کامل و 

ول را دریافت دفترچه راهنمای محص

 نمائید.

 بر ساعت کیلوگرم 02ظرفیت 

 نصب در خروجی مخزن

1/0 3 

 
 
 
 
 
 
 

SET292 

 

 رگلاتور گاز مايع

مرحله دوم)قهوه ای(   

 فشار خروجی
 23 – 33 mbar 

 

1/2 -- 1/2 

1/2 -- 1/2 

3/4 –3/4  

000090999 

در  QR Code* با اسکن رمزینه 

مل و پایین صفحه، اطلاعات کا

دفترچه راهنمای محصول را دریافت 

 نمائید.

 

بر ساعت کیلوگرم 02ظرفیت   

پس از رگلاتور قرمزنصب   

 

1/0 3 

 
SET293 

 

 رگلاتور گاز مايع

 

 فشار خروجی
 23 – 33 mbar 

 

1/2 -- 1/2 

1/2 -- 1/2 

3/4 – 3/4

000090999 

در  QR Code* با اسکن رمزینه 

ین صفحه، اطلاعات کامل و پای

دفترچه راهنمای محصول را دریافت 

 نمائید.

 

بر ساعت کیلوگرم 41ظرفیت   

 نصب نزدیک مصرف کننده

 

1/0 3 

 

 قرمز

 قهوه ای

 زرد
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)2(mm 

 
 وزن 

Kg 

تعداد 

 در

 کارتن
2 bar5 bar   Filter – فیلتر

 

 
SET304 

 فيلتر
(Rp3/4   (DN20 

1099 0999019  - 
برای مصرف کننده های 

با ظرفيت پائين خانگی 

 می باشد .

02/9 39 

 
 
 
 
 
 

 

SET345

  فيلتر

(Rp1/2   (DN15 
(Rp3/4   (DN20 

(Rp1 (DN25      

4499 0999319  0999039  

 QR* با اسکن رمزینه 

Code  ،در پایین صفحه

اطلاعات کامل و دفترچه 

راهنمای محصول را 

 دریافت نمائید.

 

انتخاب فیلتر مناسب با توجه 

و  (DN)به اندازه اتصال 

نمودار ظرفیت باید انجام 

  .شود

 

و  DN50 برای فیلترهای

صرفا نقطه اندازه گیری کمتر 

فشار )ناف( طبق سفارش 

 اضافه می شود .

 

44/9 49 

 
 
 
 

SET352 

 فيلتر

 
(1/2Rp1 (DN40  

 ((DN50    Rp2 

13209 099946902  099936902  2/1 10 

 

 
 

SET352X 

 با مساحت بزرگ فيلتر

 
(1/2Rp1    (DN40    

 ((DN50      Rp2 

22099 099911904  099941904  0/1 6 

SET351/DN65 

 فيلتر 

 
("1/22 - DN65( 

09900  0999209010  0999009029  QR* با اسکن رمزینه  

Code  ،در پایین صفحه

اطلاعات کامل و دفترچه 

راهنمای محصول را 

 دریافت نمائید.

 

برابر  0/4فیلترهای ستاک با 

فشار نامی مورد آزمون عدم 

برابر فشار نامی  1نشتی و با 

تاندارد طبق پیوست ج از اس

INSO22107  مورد آزمون

 . ایمنی قرار می گیرند

با دو نقطه اندازه گيری 

 فشار)ناف(

PN16 : فلانچ ها 
acc.to ISO7005 
DIN EN1092-1 

0/6 1 

 

SET351/DN80 

 فيلتر 

 
 ("(DN80 - 3 

00099 0999409021  0999009022  0/6 1 

SET351/DN100 

 فيلتر

 
 ("(DN100  - 4 

00999 9909639026  0999039020  3/19 1 
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 اتصالات جانبی

 اينچ( 1) شرح 
DN25

 اينچ( 2/11)

DN40

 اينچ( 2)
DN50

 

SET950X 

 گردانفلانچ 

 واسطه با
PN16 

209690999 -- -- 
 ISO7005فلانچ ها مطابق استاندارد 

 می باشند.  DIN EN 1092-19 و

 
 
 
 
 

 

SET952 

 فلانچ 

 یک پارچه

 )با ملحقات(
 

-- 000090999 000090999 

استحکام مطابق با استاندارد ملی ایران 

INSO22107  وEN13611 

 جدید ، سبک ، استاندارد 

 DN40,50سایز 

 

شامل فلانچ ، پیچ و واشرهای نصب روی 

 محصول ، اورینگ و واشرهای نشت بندی

 
 
 
 
 

SET953 

پیچ . مهره 

 واشر

 M16 

-- 1190999 1190999 

 M16*60پیچ 

 M16مهره 

 M16دو عدد واشر 

 برای اتصال فلانچ ها به یکدیگر
 

 تایی( 1)بسته بندی 

 خدمات تنظیم

 
SET245,250 

 )اينچ 1،  4/0،  2/1)
DN15, 20, 25 

SET252 
 )اينچ 2،  1 2/1)

DN40, 50 

SET150,1 
 )اينچ 1)

DN25 
 

4090999 109090999 - 

خدمات تعمير ، تنظيم 

انواع کنترل های گاز 

 . قابل انجام است

500mbar- - 3090999 

500mbar
- - 100990999 
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SET345 
("2/1  ،"4/0  ،"1 ( 

DN15, 20, 25 

SET352 
("2/1 1  ،2 ( 

DN40,50 

SET352X 
(2/1 1  ،"2 ( 

DN40,50 

SET351 
("2/1 2  ،"0 ( 

DN65-80 

SET351 
("4 ( 

DN100 

 499،999 099،999 109،999 129،999 69،999 صافی

 399،999 099،999 209،999 299،999 109،999 صافی و قفسه

 نقطه اندازه گیری
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LOCSET1231/50g 

وه
رز
 و 
وله

ت ل
الا
ص
 ات
ی(

ند
ت ب

نش
ی )

ند
ب ب

ب آ
چس

 

برای ايمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل 

کننده و آب بندی کننده اتصالات 

نفت ، گاز ، روغن با خاصيت روان 

 دگی 0 باز شونده.کنن

 متوسط
 متوسط

 باز شونده

 109تا 

6000999 

LOCSET1231T/50g 
)قابل  229تا 

استفاده در اتصالات 

 ديگ بخار و . . . (

LOCSET1331/50g 

برای ايمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل 

کننده و آب بندی کننده اتصالات 

 نفت ، گاز و روغن 0 سخت باز شونده.

 متوسط
 ائمی(بالا )د

سخت باز 

 شونده

 109تا 

LOCSET1523/50g قابل  229تا  پائين(

استفاده در اتصالات 

 متوسط LOCSET1531/50g ديگ بخار و . . . (

LOCSET1131/50g 
برای ايمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل 

کننده و آب بندی کننده اتصالات 

 نفت ، گاز و روغن 0 سخت باز شونده.

 پائين
 ئينپا

 راحت باز شونده
 109تا 

LOCSET2235/50g 
برای آب بندی اتصالات آب آشاميدنی 

)آب سرد و آب گرم( با خاصيت روان 

 کنندگی 0 باز شونده.

 بالا

 متوسط

 باز شونده

 109تا 

 

LOCSET2238/50g 

برای آب بندی اتصاااالات نفت ، گاز ، 

روغن و جايگزين مناسااب کنو و نوار 

 نده.تفلون 0 باز شو

LOCSET2241/100g 

برای آب بندی اتصااالات فلزی با پايه 

PTFE    هاماناون تفلون مااايع( و(

جايگزين مناسب کنو و نوار تفلون با 

 خاصيت روان کنندگی 0 باز شونده. 

104290999 

LOCSET2232/50g 

اساااتح اام باالا و آب بنادی کننده    

، برای اتصاااالات لوله و 

 بالا ز شوندهرزوه، سخت با

سخت باز 

 شونده
6000999 

LOCSET2338/50g 

برای ايمنی و آب بندی اتصااالات لوله 

و رزوه ، مخصاااوي سااايساااتمهای  

بار فشار 0  60هيدروليک با مقاومت تا 

 سخت باز شونده.

LOCSET3247/100g واشرساز 

برای آب بناادی ساااطوچ فلانچ هااا و 

ه لاتصالات لوله ، واشر ساز ، با حالت ژ

 ای  )بدون چ يدگی( 0 جدا شونده. 

 متوسط

 باز شونده
102060999 

LOCSET4433/50g  چسب

 نگهدارنده

برای آب بندی اتصالات آب آشاميدنی 

)آب سرد و آب گرم( با خاصيت روان 

 کنندگی 0 باز شونده.

 خيلی بالا
بسيار سخت باز 

 شونده
 0600999 100تا 

 

 



 

 

 




